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Características Técnicas

• Produto confeccionado em PVC macio e resistente.

• Seu material é atóxico, apirogênico e transparente.

• Sua ponta é arredonda e aberta, com dois furos laterais.

• Possui uma codificação por cores para identificação de tamanho.

• Comprimento de ± 51 cm. 
• Embalada individualmente em papel grau cirúrgico. 

• Esterilizada por óxido de etileno. 

• Produto de uso único.

• Látex-free. 

Composição

•  Válcula: PVC

• Conector: PVC

• Tubo: PVC

Indicação de Uso

Código Modelo Cor Apresentação

78022 SONDA ASPIRACAO C/VAL 4FR C/10 SOLIDOR  Pacote com 10 unidades

78024 SONDA ASPIRACAO C/VAL 6FR C/10 SOLIDOR  Pacote com 10 unidades

78025 SONDA ASPIRACAO C/VAL 8FR C/10 SOLIDOR  Pacote com 10 unidades

78026 SONDA ASPIRACAO C/VAL 10FR C/10 SOLIDOR  Pacote com 10 unidades

78027 SONDA ASPIRACAO C/VAL 12FR C/10 SOLIDOR  Pacote com 10 unidades

78028 SONDA ASPIRACAO C/VAL 14FR C/10 SOLIDOR  Pacote com 10 unidades

78029 SONDA ASPIRACAO C/VAL 16FR C/10 SOLIDOR  Pacote com 10 unidades

78030 SONDA ASPIRACAO C/VAL 18FR C/10 SOLIDOR  Pacote com 10 unidades

78031 SONDA ASPIRACAO C/VAL 20FR C/10 SOLIDOR  Pacote com 10 unidades

CERTIFICADOS DE QUALIDADE

Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525

SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VALVULA 

DESCARTÁVEL- SOLIDOR®

É indicada para aspiração de secreções do trato respiratório com objetivo de evitar a obstrução das vias aéreas. 



 
 

Ficha Técnica 
 

 

  Fabricante/Importador  

 
Razão Social CNPJ Insc. Estadual 

DBI Comércio e Importação Eireli 07.295.190/0001-60 117.196.980-110 

 

  Produto  
 

Produto Marca Modelo 

Eletrodo para Monitoramento 
Cardíaco 

MedPex 
MP22, MP32, MP40, 
MP43 e MP36-Blue 

 
Descrição 

Eletrodo para monitoramento cardíaco, através da captação dos sinais elétricos dos pacientes. 

 

Características Técnicas 

 Dorso em Espuma de PE 
 Pino em aço inoxidável e sensor em Ag/Cl 
 Gel sólido (Hidrogel) – hipoalérgico 
 Formato circular 

 
Embalagem 

Embalados em envelope em PET – Alumínio Metálico com 50 unidades e acondicionadas em caixas de 
papelão com 1.000 ou 4.000 unidades. 

 

Prazo de Validade Temperatura 

3 anos Min. -10°C / Máx. 40°C 

 
Tributação 

  

NCM IPI ICMS 

9018.1990 2% 

Revenda em SP = 18%  
Revenda NT + NE + CO = 7% 

Revenda SUL + SE = 12% 
Fator de preço Fator de unidade 

Unidade Unidade 



  ANVISA  

Registro Validade Registro 

80722800006 Vigente 

 
  CaracterísticasGerais  

Imagem do Produto Modelo Uso 
 

 

MP22 Neonatal 
Embalagem Quantidade Tamanho EAN 

Envelope 50 unid 21*18cm 7898543890157 

Caixa 4.000 unid 40*36*22cm 17898543890154 

 

Imagem do Produto Modelo Uso 
 

 

MP32 Pediátrico 

Embalagem Quantidade Tamanho EAN 

Envelope 50 unid 27*19cm 7898543870036 

Caixa 1.000 unid 33*22*22cm 17898543870033 

Caixa Master 10.000 unid 57*37*69cm 27898543870030 

 

Imagem do Produto Modelo Uso 
 

 

MP40 Adulto/Pediátrico 
Embalagem Quantidade Tamanho EAN 

 

Envelope 
 

50 unid 
 

21*18cm 
 

7898543890164 

Caixa 4.000 unid 40*36*22cm - 
 

Imagem do Produto Modelo Uso 
 

 

MP43 Adulto 

Embalagem Quantidade Tamanho EAN 

Envelope 50 unid 27*19cm 7898543870012 

Caixa 1.000 unid 33*22*22cm 17898543870019 

Caixa Master 10.000 unid 57*37*69cm 27898543870016 
 

Imagem do Produto Modelo Uso 
 

 

MP36 - Blue Adulto/Pediátrico 

Embalagem Quantidade Tamanho EAN 

Envelope 50 unid 27*19cm 7898543870043 

Caixa 1.000 unid 33*22*22cm 17898543870040 

Caixa Master 10.000 unid 57*37*69cm 27898543870047 

 

Contato / Dúvidas 
 

Nome Setor Telefone E-mail 

Alessandra Lima Qualidade +55 11 3845-0433 qualidade@dbibrasil.com.br 
 

mailto:qualidade@dbibrasil.com.br

